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1 Montageanleitung Hydrauliklosung ECO

1.1 Komponenten

Wichtige Anweisungen, die dem Schutz von Personen oder der technischen Betriebssicherheit dienen, werdenin
diesem Dokument mit folgenden Hinweissymbolen gekennzeichnet.

Pufferspeicher 1091
Boiler 2431
Heizstab 8,8 kW

Umwalzpumpe

UmschaltventilL

Rohrleitungen

Montagemaéglichkeit fiir Steuerungsset inkl. Kabelvorbereitung

Technische Anderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. 3
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1.8 Hydraulischer Anschluss

Abb. 1: Darstellung Anschllisse vorne Abb. 2:Darstellung Anschliisse hinten
Anschliisse Zusatzbeschreibung
1 VL Warmepumpe 7 Zirkulationspumpe
2 RLWarmepumpe 8 Entleerung
3 VL Heizkreis - links (optional rechts) 9 Tauchflhler Boiler (hinter Hydraulikstation)
4 RL Heizkreis - links (optional rechts) 10 Tauchflihler Puffer
B Warmwasser Ausgang 11 Flansch;180/120
6 Kaltwasserzulauf 12 Magnesiumanode” (optional oben)

“Hinweis: Die Magnesiumanode soll in einem Intervall von 24 Monaten getauscht werden.

Technische Anderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
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1.5

Elektrischer Anschluss

- BUS-Leitung (Zwischen Warmepumpe und Steuerungsset)
- 230V (Steuerungsset)

- LAN-Kabel (Steuerungsset)

- 400V (Heizstab)

» Dargestellt auch im Prinzipschema.

» Die Verkabelung fur das Steuerungsset erfolgt bauseitig.

Vorverkabelung und Kabelbeschriftung

X2 Ladepumpe (Dauerspannung)

X57 Ladepumpe 0-10V/PWM

X9 Heizstab

X28 +(X3/X10) Umschaltventil (Steuerungsset_02 - X3 | Steuerungsset_03 - X10)
X31 Pufferspeicher Flihler oben

X35 Boiler Fuhler oben
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2 Technische Daten
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Bezeichnung Einheit Menge Beschreibung Einheit
Nettoinhalt Trinkwasserspeicher | 243 h1  Kesselwasseranschluss; 11G mm 210
Nettoinhalt Pufferspeicher | 109 h2  Kesselwasseranschluss; 1“1G mm 210
KippmaB mm 2099 h3 Kesselwasseranschluss; 1"1G mm 210
Betriebsdruck Heizung bar 3 h4  Sensor|Abdeckung; 3/8" ¢ mm 210
Betriebsdruck Trinkwasser bar 16 h5  Muff fur extra Quelle; 6/4" 1G mm 220
max. Betriebstemperatur C 95 h6 Kesselwasseranschluss;1"1G mm 430
Gewicht kg 175 h7  Kesselwasseranschluss; 11G mm 430
Isolierungsdicke mm 60 h8 Kesselwasseranschluss; 1“1G mm 430
Durchmesser mit Isolierung mm 670 h9  Sensor/Thermometer; 3/8" @ mm 430
Héhe mit Isolierung mm 2005 h10  Kesselwasseranschluss; 1"1G mm 515
ErP Klasse B h11  Kaltwasserversorgung; 1“1G mm 745
ErP Warmeverlust W 68 h12  Wasserablauf zur Zentralheizung; 5/4"1G mm 835
Register m2 2,9 h13  Flansch; 180/120 - Lochkreis 150mm auf 6/4“1G mm 905
Inhalt Register | 24 h14  Sensor/Thermometer; 3/8“ o mm 1215
h15  Zirkulation; 3/4"1G mm 1485
h16  WW-Versorgung; 5/4"1G mm 1735
h17  HeiBwasserabfluss;1“1G mm 1825
d Innendurchmesser mm 550
D  AuBendurchmesser mm 670
L Héhe mm 2005
B Breite mm 1015

Technische Anderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. 7
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